
200804改　ワイヤレステクノロジー株式会社

分類 項目 現行品WAA-001 高機能版
サンプリングレート MAX　200Hz  MAX1000Hz

メモリ保存 ×
○

2Mbyte

加速度検出範囲
±3g

(特注仕様で±10g対応可能)
±2.5g、±3.3g、±6.7g、±10g

コマンド切換え
加速度セレクト機能追加 × ○
加速度分解能 0Ｖ～3V　10ビット 0Ｖ～3V　10ビット
使用時間 約4時間 約4時間
センサー拡張性 ○ ○
ピーク、アベレージ等の
切換えコマンド追加

△ ○

Inquiry時間設定変更 △ ○
通信レート 115.2kbps 460.8kbps
外部バッテリ × ×
スタンバイモード × ○
時刻同期機能 ○ △
時計 ○ ○
カレンダー × ○
タイマー ○ ○
スレーブ ○ ○
マスター × ○
通信距離 約10m 約10m
自動接続 × ○
防滴、防塵対応 × ×
サイズ（W×H×D）mm 38mm×39mm×10mm 38mm×39mm×10mm
質量 17g 17g

機能

Bluetooth

機構

BREWアプリ：技術協力・KDDI(株)

好評の小型無線加速度センサ[WAA-001]の上位モデル

小型無線加速度センサ[WAA-004]

Windows Mobile端末用
アプリケーション

au携帯電話用

アプリケーション(BREW)

加速度センサ比較表

備考　○：あり、△：カスタム対応可、×：無し


